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O'FIRMIE

Firma UNTEL, wiodgcy producent kabli w Turcji, powstafo
w 1972 roku. Dzieki prowie d0-letniemu doswigdczeniu
nieustannie rozwija | optymalizuje wochlarz  swoich
produktiw przy pomocy zoawansowane| technologli oraz
dobrze wyszkolonego personelu.

Asortyment obejmuje zaordwno koble gumowe, fak |
termoplostyczne Sredniego nopiecia, UNTEL produkuje
kable  energetvczne, do oprzyrzgdowonia - orgz
telekomunikacyine, do zastosowarn maorskich,
przybrzeinych, gdrniczych, fotniskowych, kolefowych |
przemystowych, takie jok wytrzymale kable do nawijania
na beben, kable spawalnicze, koble sterownicze oraz kable
ognioodporne. UNTEL tworzy takie produkty specjalnego
przeznoczenia. Obecnie prodiskty te sq eksportowane do
ponad 50 krajdw na pieciu kontynentach.

Do korica 2009 r. Firma UNTEL sfinalizowala inwestycje
nowoczesnégo zakfadu niedaleko Stambufu, Aktualnie jest
to jeden z najnowoczesniejszych no swiecie rakfodow
produkufgeych kable, @ firma ONTEL potroife swaofg
zdofnosié produkcying w zokresie kabli niskiego | sredniego
nopiecia.

Zadowolenie' kiienta, jokodd uslug [ produktiw w
pofgezeniu z rozsgdng ceng ( szybkoscig = to nasia gfowno
polityka od dnio rozpoczecio  diiafalnoscl.  Naszg
najwickszg wartasciq sq dobrze wyszkoleni, doswiadczeni
pracownicy = Wigrzymy, Ze nosza wyigtkowa jokose wynika
wasnie z tego doswiadczenia,

Jegell ‘zechcq Panstwo dzielic z nami najwyZszq jakasd
produktow | ustug, firma UNTEL jestzawsze do
Paristwa dyspozycfi,
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KABLE MORSKIE

MVCECH (ISFI)

HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PLOMIENIA KABEL ELEKTROENERGETYCZNY SREDNIEGO NAPIECIA ﬂ
2

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyta z miedzi elektrolityczne), wyzarzana, linka skrecana. IEC 60228 Klasa 2 (klasa 5 iflub acynkowana na 2yczenie)

2- Warstwa polprzewodzaca wewnetrzna

- lzolacja z bezhalogenowej, usieciowanej, wysokomodutowe] gumy etylenowo propylenowej (HEPR)

4- Warstwa polprzewodzaca wewnetrzna
5- Ekran z taimy miedzianej

& Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprrestrzeniajacego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby)

7- Oplot z miedz elektrolityczne] (30% powierachni)

el

Mis raverera halogesnu
Halogen Freo

IEC 60754

IO Na MOXp2eiirrenianis
od fanl

plombenia
Flame Relardancy
IEC 60332-1-2 &
IEC 50332-3-22 Cat &

8- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajgcych plomienia, termoplastycznych poliolefin.

{5HF 1} Kolor: Crerwony

CABLE STRUCTURE

1- Electrofytic, stranded, anneated copper conductar, JEC 60228 Class 2 (class 5 and or tinned reguest)

2- Inner semi-conductive layer
3 Halogen-free, crosslinked HEPR insuwlation

4- inner sermi-conduchive fayer
5 Copper lape screen

6 Haliogen free, flame retardant polypropylene filler rope (if necessary}
7- Electrolviic copper braid screen (90% coverage)
& Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyvolefin based outersheath. (SHFT) Colar; Red

NORMY PRODUKCYINE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION

ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do przesylu energii elektrycznej sredniego napiecia
na cahym statku w instalac)i stacjonarnej. Izolacja HEPR zapewnia
wysoka wydajnodd oraz duyg elastycmnosd,

SRODOWISKO

Do zastosowan w kazdych warunkach w frodowisku morskim, na
preykfad w suchych | mokrych migjscach, gdzie wymagana jest
réwniez ochrona elektromagnetyczna,

BEZPIECZENSTWO

Ze wzgledu na brak halegenuy, niska gestosc dymu oraz odpornosd
na rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazow powodujgcych
korozje ani nie ogranicza widocznoici oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu sie ognia w otoczeniu. W ten sposob przyczynia
sie do echrony zycia ludzkiego i urzadzen w czasie pozaru.

- |EC 60092/353
BADANIA | MATERIAL { TESTS AND MATERIAL : |EC 60092/350-351-359

T IEC 60332-1-2 & IEC 60332-3-22 Cat A

HNiska gostodse dymu

Low Smoke
Dendity
EM 5100342

Mapipcin mnamicnowe
Rated Voltage

Tempseratins peacy
Werking Temperature

Promien gigcia
Bending Radius

o
-

Dlejoodpoarny
Oil Resistant
IASTM-2, &h T0° C]

Od pormy na dziakanie
promisniowania LY
UV Resistant

APPLICATION

Lised for transportation of medium valfage energy in afl ship
areas for fived installation. HEPR insulation gives to the cable
high performance and high flexibility.

ENVIRONMENT

Usable at all conditions in marine environment such as dry
and wet locations, where electromagnetic profection is
required as well

SAFETY

Due to its" halogen-free, low smake density and flame retardant
features, it won't create corrosive gases nor obstruct visibility
and prevents the fire from spreading around. Thus it protects
human life and equipment, during a fire

]




KABLE MORSKIE

N M"\
BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PEOMIENIA KABEL ELEKTROENERGETYCZNY ,
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT POWER CABLE /N
-
KONSTRUKCJA KABLA e
|EC 40754

1- Zyla z miedzi elektrolityczne), wyiarzana, linka skrecana, IEC 60228 klasa 2 (Klasa 5 iflub ocynkowana na Zyczenie),

2- lzalacja z bezhalogenowego, usieciowanego palietylenu (XLPE)

3- Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby)

4- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycznych poliolefin, (SHF1).

(o>

Kolor: Czarny. Olpordng
oz :fj:ﬂrrrtnlnnief-lnn'.lrnla
Flame Relardancy
CABLE STRUCTURE IEC 60232-1-2 &

IEC §0332-3-22 Cat A

&

Niska gstodd dyma

Lovw Smake
Density
EM 810342

0,6/1
kv

MNaplgcis ramionwe
Rated Voltage

f

3.5kV

Napipcis praby
Test Woltage

+70 I‘.‘C

-40

Tefmiperaticra pracy
Working Temperature

(x

Promien gigcia

NORMY PRODUKCYINE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS Banding Radius

BUDOWA /CONTRUCTION - |EC B0092/353
BADANIA I MATERIAL / TESTS AND MATERIAL : IEC 60092/350-351-359
DDPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE

0

Dlejsedparny
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY - IEC 60332-1-2 & IEC 60332-3-22 Cat A ASTM.Z, 40 70° C)
ZASTOSOWANIE APPLICATION u
Stosowany jako kabel w instalacji stacjonarne] w rdnych i i

Uzed as fixed in

' Odporny na daslanie
Promicnicwania UV
LV Resistant

elektromechanicznych i elektronicznych urzadzeniach pojazdow
morskich.

SRODOWISKO ENVIRONMENT

Do zastosowan w kaidych warunkach w srodowisku morskim, Lisable a
na przyklad w suchych i mokrych migjscach. and wet i

BEZPIECZENSTWO SAFETY

Ze wzgledu na brak halogenu, nisky gestosd dymu oraz odpornasd
na rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazéw powodujgcych
korozje ani nie ogranicza widocznosci oraz zapobiega
rozprrestraenianiu sie ognia w otoczeniu. W ten sposdb preyczynia
sie do ochrony zycia ludzkiego i urzadzen w czasie pozaru.

Il canditians in marie enviranment such as dry

tons

alng




KABLE MORSKIE

M2XCH (ISFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PLOMIENIA, EKRANOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, SCREENED POWER CABLE

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyla z miedzi elektralitycame), wyzarzana, linka skrgcana. [EC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 Vlub ocynkowana na zyczenie).

2- |zolacja z bezhalogenowego, usieciowanego polietylenu (KLPE)

3- Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby)

4- Oplot z mieds elektrolitycmme) (90% powierzchni).

5- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajgcych plomienia, termoplastycznych poliolefin, (SHF1).

1%

Nig rawiera halogenu

D pernadd na
reapriesirbenianie plomiends

Kodm:ﬂzam:.r. Flame Hetardancy
IEC 60332-1-2 &
IEC 40332-3-22 Cat A
CABLE STRUCTURE
1- Elec ¥ Class 2 (Class 5 and/or tinned on request)
2. Halogen-froe
3- H: CES ¥/ Miska gestodt dymu
4 Electro ly COpoer Drai Lo&\.- Smoke
5 Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyalefin based outersheath. (SHF1). Color: Black EN ;?.5'11 2
0,6/1
k¥

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION

BADANIA I MATERIAL / TESTS AND MATERIAL
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY

ZASTOSOWANIE

Stosowany jake kabel winstalacji stacjonarne) w rdznych
elektromechanicznych i elektronicznych urzadzeniach. Ze

wizgledu na catkowite ekranowanie zaklocenia elektromagnetyczne
53 Iminimalizowane,

SRODOWISKO

Do zastosowan w karzdych warunkach w Sredowisku morskim,
na preyktad w suchych i mokrych miejscach, gdzie wymagana
jest réwniez ochrona elektromagnetyczna,

BEZPIECZENSTWO

Ze wzgledu na brak halogenu, niska gestodd dymu oraz odpornosdé
na roezpraestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw powodujacych

korozjg ani nie ogranicza widocznodci oraz zapobiega rozprzestrzenianiu

sie ognia w otoczeniu. W ten sposdb prayczynia sie do echrony Zycia
ludzkiego i urzadzen w czasie pogaru.

: [EC 600592/353
IEC 600%2/350-351-359

 IEC 60332-1-2 & IEC 60332-3-22 Cat A

O | | R

Napiscie anamianowe
Rated Voltage

3.5kY

Napigoin praby

H

=
»

(-]
=
=
&
-

+20 B

-0

Temperatura pracy
Working Temperature

(x

Pramien giecia
Boending Radius

o2

= 5§

=3 -
& 0

B

S :
a3

23

[ASTM-2, &h T0* C]

APPLICATION
LUsed as fixed installs
a . £
. Odpomy na drislanie
= proamieniowania UV
UW Reskseant
ENVIRONMENT
Lisahle ar all concitions in marine anvir ch as ory
fans, where efectromagnetic protection is
i
Due to its" hatogen-freg, fow smoke ity and flame retardant
features, it w credte corros st visibility
and prevents the rom soreading a d. Thus it protects
human life and equipment, during a fi

ClassNK | (* @/}



KABLE MORSKIE

M2XCH (EMC) (ISFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZES TRZENIAJACY PLOMIENIA, EKRANOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, SCREENED POWER CABLE

1%

Mie zawiera halogenu

KONSTRUKCJA KABLA M ECeonsi
1- 2yla z miedzi elektrolitycznej, wyzarzana, linka skrecana. IEC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 iflub ocynkowana na zyczenie).
2-lzolacja z bezhalogenowego, usieciowanego polietylenu (XLPE)

3- Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacego plomienia, palipropylenowego sznura (w razie potraeby)

4- Oplot z miedzi elektrolitycane] (90% powierzchni) i Cu-PET (100% powierzchni) Odpomais na
5- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalagenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycznych poliolefin P it
[SHF1). Kelor: Czamy, IEC 60332-1-2 &

IEC 40332-3-22 Cal &
CABLE STRUCTURE
1- Electrolytic, stranded, annealed copper conductor, IEC 60228 Class 2

2- Halogen-free, crosshink

(Class 5 andfor tinned on request)

&

nan

3- Hallogen free, flame retardant polypropyviene fifler Hiska gestadd dymu
Low Smoke
Density
h. (SHF1), Color: Black EM &1036-2

4 Flectr WIiC copper braid screen (90% ¢

5 Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyolefin based outershear

0,6/1
kv

Mapigcie znamionowe

=
Lad &
= (=%
= i
- g

MNaplecie praby
Test Voltage

+50

(1]

-4

Temparaiue pracy
Working Temperature

(&x

Pramien gig<ia
Bending Radius

NORMY PRODUKCYINE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

i3

BUDOWA / CONTRUCTION - |EC 60092,/353

BADANIA I MATERIAL / TESTS AND MATERIAL : IEC 60092/350-351-359 Dlejoadporny
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE 1ASTM-2, &h 70 C)
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY - IEC 60332-1-2 & IEC 60332-3-22 Cat A

ZASTOSOWANIE APPLICATION a
Stosowany jako kabel w instalacji stacjonarnej w rdznych Used as fived installation cables in var nechanical :

o 5 H & T sy =L e i o - Odpormy na dziakanie
elektremechanicznych i elektronicznych urzadzeniach. Ze wegledu and e ts, D o overall screen the  promienicwasnia UV
na calkowite ekranowanie zaklacenia ElEktmagnEﬁtmE L] electromagnetic inte ence 5 minimized UV Resigtant
zminimalizowane.

NI MENT
SRODOWISKO E RDN_ E
Do zastosowan w kazdych warunkach w drodowizku morskim, Lisa o -"-'.r"-‘-j-'.='.*.~ -.'Ii marine emvironment such as ary
nia preyklad w suchych i mokrych migjscach, gdzie wymagana jest ar ions, where eieciromagnelic protection is required
réwniez ochrona elektromagnetyczna, dayien
BEZPIECZENSTWO
Ze wzglgdu na brak hafﬂgenu. niskq gq-sméi d:m'lu oraz dewno'&t Due te its" halogen-free, low smoke density and flame refardant
na rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw powodujacych § sale corrosive gases nor obstruct visibilin
karozje ani nie ogranicza widocznoici oraz zapobiega re from soreading around, This it protects
rozprzestrzenianiu sig ognia w otoczeniu. W ten sposob przyczynia
sie do ochrony Zycia ludzkiego i urzadzen w czasie pozaru.

EEE NN




KABLE MORSKIE

,;"'- Ly

M2XCH VFD (ISFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PLOMIENIA, EKRANOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

O ZMIENNEJ CZESTOTLIWOSCI

HALOGEN-FREE, FLAME RETARDNT, SCREENED VARIABLE FREQUENCY DRIVE POVER CABLE

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyla z miedz elektralityczne), wyZzarzana, linka skrecana. |EC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 i/lub acynkowana na zyczenie).
2- |zolacja z bezhalogenowego, usieciowanego polietylenu (XLPE) 3 izolowane zyly fazowe s3 ulozone z 3 izolowanymi zylami uziemiajacymi
3-Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby)

4- Oplot z miedz elektrolityczne) (20% powierzchni) | CL-PET (100% powierzchni).

5-Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalegenowych, nierczprzestrzeniajgcych plomienia, termoplastycznych peliclefin. (SHF1)

Kolor: Czarmy.

CABLE STRUCTURE

1- Electrolyiic, stranded, annealed copper conauctor, 1EC 60228 Class 2 (Cla

1%

Hie zxwiera halogeny
Halogen Frie

IEC 40754

Odparmodd na
Flamie Rotardancy

IEC 60332-1-2 &
IEC 60332-3-22 Cat A

55 5 andlor tinmed on request)

&

2- Halogen-free, crossiinked polyethyle (XLPE) insulation 3 inswlated phase conductors are laid up with 3 insuated earth conductors
3- Hallogen free, flame reta voropyene fifler rope {if necessary) Nizka gestodd dymu
& Flectrolviic conper brai OIS ¢ o Lew Smoke
3 : . g _ Density
5 Halogen-free, Hlame retargant, thermoplashic polyole 1) Color: Black EN &1034-2
0,6/
kY

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION

BADANIA | MATERIAL / TESTS AND MATERIAL
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PEOMIENIA / FLAME RETARDANCY

ZASTOSOWANIE

Stosowany 2 silnikami pradu przemiennego niskiego napiecia,
o predkoic sterowane] 2a podrednictwemn nowoaczesnych
przemiennikdw caestotliwosei.

SRODOWISKO

Do zastosowan w kazdych warunkach w Srodowisku morskim,

a preyklad w suchych | mokrych miejscach, gdzie wymagana jest
réwwnie ochrona elektromagnetycana,

BEZPIECZENSTWO

Ze wzgledu na brak halogenu, niska gestodd dymu oraz odpornosdé
na rezpreestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw powodujgcych
korozje ani nie ogranicza widocznodci oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu sie ognia w otoczeniu, W ten sposéb przyczynia
sig do ochrony #ycia ludzkiego | urzgdzen w czasie podaru,

L IEC 60092/353
- IBEC 60092/350-351-359

D IEC 60332-1-2 & |EC 60332-3-22 Cat A

Napig<ie mamianowe
Rated Voltage

=F
5: B
o - ES
] Ei{
%8

Temperatura pracy
Wearking Temperature

(&x

Promied gigcia
Bending Radius

o
;;l*
L)

[
31

0l Resist

|ASTM-2, &h 70 C|

APPLFCA TI'O‘N Odpormy na drislanie
promientowaniz UV

Used with low voltage AC motors controlied for speed by UV Resistant

modern frequency controfled inverters

ENVIRONMENT

FOFPrIestrdamanis pll’.lll"llm'llﬂ



KABLE MORSKIE

FM2XCH (ISFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PLOMIENIA KABEL KOMUNIKACYINY | SYGNALOWY
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, COMMUNICATION AND SIGNAL CABLE

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyla z miedzi elektralitycane), wykzarzana, linka skrgcana. |EC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 ilub ocynkowana na Zyczenie).

2- lzolacja z bezhalogenowego, usieciowanega polietylenu (XLPE) Zyly ulozone w parach, pary ulozone koncentrycznie.

3- Wypetniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby)

4- Oplot 2 miedzi elektrolityczne) (909% powierzchni).

5- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycznych poliolefin, (SHF1),
Kedor: Szary

b

Min rawisra halogenu
Halogen Free
IEC 40754

> |

O pernatd na
redprisstrienianie plomienda
Flamp Retardancy
IEC 60332-1-2 &

IEC 40332-3-22 Cat A

CABLE STRUCTURE

1- Electrolytic, stranded, annealed copper conductor, IEC 60228 Class 2 {(lass 5 andfor tinned on request)

2- Halogen-free, crossiinked polyethylene (XLPE) insufation
Cores laid up in pair, pairs laid up concentrically.

3 Hallogen free, flame retardant polypropylene filer rope (If necessary)

4 Flectrolytic copper braid screen (909 coverage)

5 Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyolefin based outersheath. (SHFT). Color: Gray,

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION

: |EC 60092/353

BADANIA | MATERIAE / TESTS AND MATERIAL : |EC 60092/350-351-359

ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY

ZASTOSOWANIE

Stosowane jako kable sterujgce | komunikacyjne w systemach
radiowych, radarowych i informacyjnych pojazddw morskich,
Jego skrecone pary umoiliwiajg poprawnag transmisje sygnabdw
o wysokiej czestotliwoici, podczas gdy ekran minimalizuje
zaklocenia elektromagnetyczne w otoczeniu,

SRODOWISKO

Do zastosowan w kazdych warunkach w iredowisku morskim,
na preyktad w suchyeh | mokrych migjscach, w maszynowni,
gdzie wymagana jest rdwniez ochrona elektromagnetyczna,

BEZPIECZENSTWO

Ze wegledu na brak halegenu, niska gestodc dymu oraz odpornodd
na rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazow powedujacych
korozje ani nie ogranicza widocznodcl oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu sie ognia w otoczeniu. W ten sposob przyczynia
sie do ochrony zycia ludzkiego i urzadzen w czasie pozaru.

IEC B0332-1-2 & IEC 60332-3-22 Cat A

APPLICATION

Used as contral and communication cables in radio, radar
and information systems of manne vehicles, s’ twisted pairs
enatbifes proper transmission of high frequency signals, while
its" owverall screen minimizes emvironmental electromagnetic
interferance, '

ENVIRONMENT

Jsabie at all conditions in marine environment such as dry
and wet locations, inside the engine room, where
glectromagnelic pratection s required as well

SAFETY

Due to jts’ halogen-free, low smoke density and flame
retardant features, it won't creale cormosive gases nor obstruct
visibility and prevents the fire from spreading around. Thus
it protects human life and equipment, during a fire,

vass| () | G| s | s | )

&

Mishka featodd dymiin

Lew Smoke
Demsity
EN &1034-2

&0/250

v

Noaplecie inamianose

Rated Voltage

f

1.5 kY

Mapigele proly
Test Voltage

Temperatura pracy

Working Temperature

Promien glicia
Bending Radius

o
-

Olejoodpormy
0l Resistant
IASTHM-2, Lh 70" CI

Odpormy na drzialanie
promieniowania UY
U Resistant




KABLE MORSKIE

M2XH-FFR (ISFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PEOMIENIA, NIEPALNY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY v
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT POWER CABLE /%

Hie zxwiera halogeny

KONSTRUKCJA KABLA Malogen Freo
1- Zyla z miedzi elektrolitycznej, wyzarzana, linka skrecana, IEC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 iflub ocynkowata na zyczenie), -
2-Tasma mikowa. (‘
3-|zolacja z bezhalogenowegao, usieciowanego polietylenu (XLPE) L.}
4-Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby) Ddpomaddna
PEEprEesirienianie Wi

5-Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycznych poliolefin, (SHF1).
Kolor: Pomarariczowy.

CABLE STRUCTURE

Flame Ratardancy
IEC 60332-1-2 &
IEC &0332-3-22 Cal &

o

1- Electrofytic, stranded, anneated copper conductor, 1EC 60228 Class 2 (Class 5 andfor tinned on request)
2- Mica tape,

3 Halogen-free, crossiinked polvethylene (XLPE) insulation

4 Hallogen free, flame retardant palypropyiene filler rope (IF necessary)

5 Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyolefin based outersheath. (SHF1). Color: Crange

Niska ggstosd dymu
Law Senokia

Dienaily
EN 41034-2

180 min

]

Ddpornois cpnicwa
Fire Resistant
IEC 40331

0,6/1

x
=

Napigdie mamianowe
Rated Vollage

3.5 kY
Mapigcie proby
Tesi Yoltage

E

Temperatura pracy
Warking Temperature

(ix

Proavien gigcla
Bending Radius

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION

BADANIA | MATERIAL / TESTS AND MATERIAL
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY

: |EC 60092/353
: |EC 60092/350-351-359

(IEC 60332-1-2 & |EC 60332-3-22 Cat A

ODPORNOSC OGNIOWA / FIRE RESISTANCE tIEC 60331 ;-‘-'}
-
ZASTOSOWANIE APPLICATION Olejoadpomy

Oil Resistant
Stosowany w pojazdach morskich jako kabel w instalacji stacjonarnej Lised on marine vehicles as fived installation cables of varnious (ASTM=2, &h70*C)

w rdnych urzadzeniach elektromechanicznych i elektronicznych,
gdzie wymagane jest nieprzerwane polaczenie w czasie pozaru.
SRODOWISKO

Do zastosowan w kaddych warunkach w érodowisku morskim,
na preyklad w suchych i mokrych migjscach.
BEZPIECZENSTWO

Mawet w przypadku bezpodredniego kontaktu z ogniem, zapewni
on polaczenie przez 180 min, Zapewnia to podczas pozaru

electromechanical and electronic equipments, where
sustainable connection during fire {s required,

ENVIRONMENT
Uisable at all conditions in marine environment such as dry
and wet locations

SAFETY
Even at direct contact with firg, it wall sustain the connection
for 180min. That provides necessary equipment (fire alarm

Odpormy na drialanie
promienbkowania Uy
UV Resbstamt

nieprzerwang prace niezbednych urzadzen (systemy praeciwpozarowe
i gasnicze, pompy wody, komunikacja, radio, systemy sterowania,
oiwietlenie, itp.). Ze wzgledu na brak halogenu, niska gestodé dymu
oraz odpornodc na rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw
powodujacych korozje ani nie ogranicza widocznoéci oraz zapohbiega
rozprzestrzenianiu sie ognia w otoczeniu. W ten sposdb przyczynia sie
do ochrony dycia ludzkiego | urzadzen w czasie pozaru.

O || B | 3

and extinguishing systems, water pumps, communication,
radin, controf systems, fightring, etc.} fo work uninterrupted
during a fire, Due to its” halogen-free, fow smore density and
flame retardant features, it won't creste corrosive gases nor
obstruct visihifity and prevents the fire from spreading around
Thus it protects human life and equipment, during a fire.




KABLE MORSKIE

M2XCH-FFR [ISFI)

|
i

BEZHALOGENOWY, OGNIOODPORNY, NIEPALNY, EKRANOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

HALOGEN - FREE, FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT, SCREENED POWER CABLE

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyla z miedzi elektrolitycznej, wyzarzana, linka skrecana, IEC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 i/flub ocynkowana na Zyczenie).

2-Taéma mikowa.
3= lzolacja z bezhalogenowego, usieciowanego polietylenu (XLPE)

4- Wypelniacz z berhalogenowego, nietozprzestrzeniajacego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby)

5- Oplot z miedzi elektrolitycznej (90% powierzchni),

6- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycznych poliolefin. (SHF1).

Kolor: Pomaranczowy.

CABLE STRUCTURE

b

Mig rawiera halogenu
Halogen Free
IF_I?&IHB-&

S

Odpornosc na
rogprIestrzenianis
Flame Retardancy
IEC 60332-1-2 &
|EC £0332-3-22 Cat &

1- Electrofytic. stranded, annealed copper conductar, IEC 680228 Class 2 {Class 5 andfor tinned on request)
2- Mica tape,

2 Halogen-free, crossiinked polvethylene (XLPE) insulation
4- Hallogen free, flame retardant polypropylene filler rope (if necessary)
& Electrafytic copper braided screen (90% coverage)
& Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyoiefin based outersheath. (SHFT) . Cofor: Orange

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION

BADANIA | MATERIAL / TESTS AND MATERIAL
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PLOMIENIA / ELAME RETARDANCY
ODPORNOSC OGNIOWA / FIRE RESISTANCE

ZASTOSOWANIE

Stosowany w pojazdach marskich jako kabel w instalacji
stacjonamej w rdznych urzgdzeniach elektromechanicznych
i elektronicznych, gdzie wymagane jest nieprzerwane
polaczenie w czasie poZaru.

SRODOWISKO
Do zastosowarn w kazdych warunkach w srodowisku morskim, na
preyhtad wsuchych | mokrych miejscach,

BEZPIECZENSTWO

Mawet w przypadku bezposredniego kontaktu z ogniem, zapewni

on polaczenie przez 180 min. Zapewnia to podczas poZaru
niepraerwang prace niezbednych urzgdzen (systemy preeciwpozarowe
i gainicze, pompy wody, komunikacja, radio, systemy sterowania,
ofwietlenie, itp.), Ze wzgledu na brak halogenu, niska gestosd dymu
oraz odpornodd na rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw
powodujacych korozje ani nie ogranicza widocznosd oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu sie ognia w otoczeniu, W ten sposob prayczynia sie
do achrony fycia ludzkiego | urzgdzen w czasie pozaru,

(EC 60332-1-2 & |EC60332-3-22 Cat A
(IEC 6033

Miska gestoid dymu

Lew Smoke
Density
EH &1034-2

180 min

L

Odpornoid ogniows
Fire Resistant
IEC 40331

0,6/1
kY
Mapigcie znamionowe
Rated Voltage

f

3.5 kY

Hapigie proby
Test Voltage

Temiperatura pracy
Warking Temperatire

(x

Proemist glgcia
Bending Radius

APPLICATION
Used on marine vehicles as fixed installation cables of various L

efectromechanical and electronic equipments, wherg sustamnalie DI?
connection during fire is required. Due to its' overall screen g o
the electromagnetic interference is minimized

[ASTM-2, &h 70° C)
ENVIRONMENT
Lisabie at all conditions fn marine emdronment such as dry and
wet locations, where electromagnetic protection is required
as weil

SAFETY

Even at direct contact with fire, it will sustain the conpection
for 180min. That provides necessary equipment (fire alarm
and extinguishing systems, waler pumps, communication,
radin, contral systems, ightning, efc ) fo work uninterrupted
during a fire. Due to its" halogen-free, low smoke density and
flame retardant features, it won't create corrosive gases nor
obstruct wsibility and prevents the fire from spreading around.
Thus it protects human iife and equipment, during & fire

. IEC 60092/353
: |EC 60092/350-351-359

Odpomy na drialanie
promisniawanis LWV
UV Resistamt

mikemia



KABLE MORSKIE

FM2XCH-FFR (ISFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PEOMIENIA, NIEPALNY, EKRANOWANY KABEL
KOMUNIKACYINY | SYGNALOWY

HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT, SCREENED
COMMUNICATION AND 5IGNAL CABLE

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyta z miedzi elektrolityczne], wyZarzana, linka skrecana., IEC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 i/lub ocynkowana na Zyczenie).

2- Tasma mikowa.

3- Izolacja z bezhalogenowego, usieciowanego polietylenu (XLPE) Zyly uloione w parach, pary ulozone koncentrycznie,

4- Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego sanura (w razie potrzeby)

5- Oplot 2z miedzi elektrolitycznej (90% powierzchni).

6 Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajgcych plomienia, termoplastycznych paliolefin, (SHF1).
Kolor: Zielony.

CABLE STRUCTURE

1- Eiectrolytic, stranded, annealed copper conductor, [EC 60228 Class 2 (Class 5 and/or tinned on request)
2- Mica tape,
3 Halogen-free, crossiinked polyethylene (XLPE) insulation
Cores laid up in pair, pairs laid up concentrically.
4 Hallogen free, flame retardant polypropylene filer rope (if necessary}
5 Electrolytic copper braided screen (90% coverage)
6- Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyolefin based outersheath. {SHFT). Color: Green

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION : IEC 60092/353
BADANIA | MATERIAL / TESTS AND MATERIAL : |EC 60092/350-351-358
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY
ODPORNOSC OGNIOWA / FIRE RESISTANCE

ZASTOSOWANIE

Stosowany w pojazdach morskich jako kabel w instalacji stacjonarnej
w raznych urzadzeniach elektromechanicznych i elektroniczmych, gdzie
wymagane jest niepreerwane polgczenie w czasie poaru, Ze wigledu

(IEC 60332-1-2 & |EC 60332-3-22 Cat A
DIEC&033

APPLICATION

Used on marine vehicles as fived installation cables of various
electromechanical and electronic eguipments, where IASTH-2, ShT70°C)

b

Nie raeiern halogenu
Halogen Free
IEC &0754

A

Oud porniodc na
rorproestezenianie plomienka
lama Retardancy
|EC 60332-1-2 &

IEC 40332-3-22 Cat A

&)

Hitka gestoid dymu
Low Smoke

Dansity
EN &103£-2

180 min

.-1

Odpornodd ogniowa
Fire Reslstant
IEC 60331

&0/250
¥

Mapigche znamlonoss
Rated Voltago

f

1.5kY

Mapigcie proby
Test Voltage

Temperatura pracy
Working Temperalure

Promien gigcia
Bending Radius

0

Hejoodparny
Qil Reskstart

na catkowite ekranowanie zakldcenia elektromagnetyczne sa sustainable connection during fire is required. Due to its’
zminimalizowane. overall screen the electrormagnetic interference is minimized
SRODOWISKO ENVIRONMENT

Do zastosowar w kazdych warunkach w Srodowisku morskim, na
praykbad w suchych i mokrych migjscach, gdzie wymagana jest
rowniez ochrona elektromagnetyczna,

BEZPIECZENSTWO

Nawet w preypadku bezpodredniego kontakiu z ogniem, zapewni on
potaczenie przez 180 min. Zapewnia to podczas pozaru nieprzerwang
prace niezbednych urzgdzen (systemy prreciwpokarowe | gasnicze,
pompy wody, kemunikacja, radio, systemy sterowania, odwietlenie, itp).
Ze wzgledu na brak halegenu, niskg gestodd dymu oraz odpornodd na
rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw powodujacych korozje

required as well

SAFETY

Usabie :1::'.1.".' conditions in marine environment SUch as drY  aupomy na deislanie
and wel locations, where E!.‘_'-!:."."(‘.l.'li‘ﬁf].'ll’_—’.’n’l’_ protection. s premilenicwanda UV

UV Resistant

Even at direct contact with fire, it will sustain the connection
for 180min. That provides necessary equipgment (fire alarm
and extinguishing systems, water pumps, communication,
radio, confrol systems, lightring, ete,) fo work uminterrupted
during a fire. Due to its" halogen-free, low smoke density and
flame retardant features, It won't create cormosive Gases nor

ani nie ogranicza widocznodc oraz zapobiega rozprzestrzenianiu sig ognia
w otoczeniu. W ten sposob prayczynia sie do ochrony fycia ludzkiego

i wrzgdzen w czasie pokaru,
[ 1] [ 111

onTeL

obstruct visihility and prevents the fire from spreading around.
Thus it protects human life and eguipment, during a fire

O || s |
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KABLE MORSKIE

M2XH (NOFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PLOMIENIA KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT POWER CABLE

1%

Wiz haloge
KONSTRUKCJA KABLA “NalogenFree
1- £yla z miedzi elektrolitycznej, wyiarzana, linka skrecana, IEC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 iflub ocynkowana na zyczenie),
2- lzolacja z bezghalogenowego, usieciowanegoe polietylenu (XLPE)
3- Bezhalogenowy, nierozprzestrzeniajacy plomienia wypelniacz (w razie potrzeby) i folia.
4- Powloka zewnetrzna wykeonana z bezhalogenowych, nierazprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycznych poliolefin, (SHFT).

Kolor: Czarny. Odpormoss na
rBCIpr:F'H raensanie Dh?ml?r‘:lh
Flame Relardansy

CABLE STRUCTURE alLiempan

S

&

n Free Flame Retardant Filler (if neces

Halagen-freg. 1

AmMe retantant ,'_-"--- OrHas i onfwalarir g =
¥ Miska geitaid dymu

=
-=

Mapigrie znamionowe
Rated Yoltage

f

3.5 kV

x

&
: B
o
g a8
g

-

5
=

Tarnperytura pracy
Working Temperature

(ex

Promien gigcia

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS Banding Radics

BUDOWA / CONTRUCTION - |EC B0092/353

BADANIA I MATERIAE 7 TESTS AND MATERIAL - IEC 60082/350-351-359
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE h :
PEOMIENIA / FLAME RETARDANCY (EC 60332-1-2 & IEC 60332-3-22 Cat A IASTM-2, &h 70° ]

ST |
x O
:3 ‘)
5]
BB

ZASTOSOWANIE APPLICATION
Stosowany jako kabel winstalaci stacjonarnej w réznych
elektromechanicznych i elektronicanych urzadzeniach pojazddw
marskich.

SRODOWISKO
Do zastosowan w kazdych warunkach w érodowisku morskim,
na preyktad w suchych i mokrych migjscach.

BEZPIECZENSTWO

Ze wzgledu na brak halogenu, niska gestosic dymu oraz odpornosd
na rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazow powodujacych
korozje ani nie ogranicza widocznoici oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu sie ognia w otoczeniu, W ten sposdb prayczynia
sie do ochrony Zycia ludzkiego i urzadzen w czasie pozaru.

eiectrarmechamcal

Dddparny na deiatanie
promienicwania UV
UV Reskstant

vass| ) | EHR | BB | cessni | )




KABLE MORSKIE

S e,
BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PLOMIENIA, EKRANOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY #
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, SCREENED POWER CABLE /N
—
Miir rawiers halogenu
KONSTRUKCJA KABLA Halogen Free
IEC 40754

1- Zyla z miedzi elektrolitycznej, wyfarzana, linka skrecana. IEC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 iflub ocynkowana na zyczenie).

2-Izolacja z bezhalogenowego, usiecicwanego polietylenu (XLPE)

3 Wypeliacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacego plomienia, polipropylenowego sznura {w razie potrzeby)

4- Oplot z miedzi elektrolitycznej (20% powierzchni). 2

5- Powloka zewnetrzna wykenana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycznych policlefin, (SHF1), ,m.,,..ﬂﬂ.'lﬂfi ;:,“mm_m
Kolor: Czarmy. Flame Retardancy

IEC 60332-1-2 &
IEC 60332-3-22 Cat A

>

CABLE STRUCTURE
1- Electrolytic, stranded, annealed copper conductor, IEC 60228 Class 2 {Class 5 andfor tinned on reguest)
2- Halogen-free, crossinked polyethylene [
. Hallngen free. flame retardant pat
3 Ha -.. ee, Tidim Lardan F-_ Milska gestoid dymu
4 Electrolytic copper brand screen |+ Low Smake
i y ' i =i ir ] oy oml Densit
5 Halogen-free, Hlame retargant, thermoplasii heath. (SHET), Color: Black EN ;?.;'11;
0,6/1
kY
Ha piecie 2namiionowe

Rated Voltage

-
FEN o
2
Y T -
Sl =

3 2 Nl

o

=

+90 4

-0

Temperaturs pracy
Working Temperature

(x

Promied gigcia
Bending Radius

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

i3

BUDOWA / CONTRUCTION - |EC 60092/353

BADANIA I MATERIAL / TESTS AND MATERIAL - |EC 60092/350-351-359 s et
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE e,
PEOMIENIA / FLAME RETARDANCY JIEC60332-1-2 RIEC60332-3-22 Cat A

ZASTOSOWANIE APPLICATION n
Stosowany jako kabel w instalac)i stacjonarnej w rdEnych T P sallaticn cabies in vairous slectiarechanical
elektromechanicznych i elektronicznych urzgdzeniach. Ze wegledu irid Bl r:.lal--:.--.. o I.-\ v t5 sverail Scr . Dibparny na dziakanie
na catkowite ekranawanie zakibcenia elektromagnetyczne 53 shic rr & .fl.l . PI;?:.::T{:M -
zminimalizowane, s
‘SHDDDWISKD ENVIRONMENT

Do zastosowan w kazdych warunkach w drodowisku morskim, na t all conditions in marine environment such as dry and

preykfad wsuchych | moknych miejscach, gdzie wymagana jest here electromagnetic protection i required as

rawnie: ochrona elektromagnetyczna. welf

BEZPIECZENSTWO

Zewzgledu na brak halogenu, niska gestodd dymu oraz odpornosd
na rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw powodujacych
korozje ani nie ogranicza widocznoici oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu sie ognia w otoczeniu, W ten sposob prayczynia
s do ochrany zycia ludzkiego | urzadzen w czasie pozaru.

O | | R

LABS ClasshK | (4




KABLE MORSKIE

M2XCH (EMC) (NOFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PLOMIENIA, EKRANOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, SCREENED POWER CABLE

1%

Mie zawiera halogenu

KONSTRUKCJA KABLA Halagen Free
1- Zyla 2z mieda elektrolityczne), wyzarzana, linka skrecana., [EC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 i/lub acynkowana na dyczenie).

2-Izolacja z bezhalogenoweqo, usieciowanego polietylenu (XLPE)

3- Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajagcege plomienia, pelipropylenowego sanura (w razie potrzeby)
4- Oplot 2z miedzi elektrolityczne) (90% powierzchni) | Cu-PET {(100% powierzchni).

b

Ddparnadd na

5- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycznych poliolefin. (SHF 1), FOdp s TTEniane plomisTE
. Flame Helardancy
Kolar: Czamy., IEC 60332-1-2 &

IEC 60332-3-22 Cal A

CABLE STRUCTURE

1- Electrolytic, stranded, annealed copper conductor, IEC 60228 Class 2 (Class 5 and/or tinned on request)

&

2- Halogen-free, crosshinked polyethytene (XLPE) insulation
2 Halflogen free, flame retardant polypropylene filter rope (if necessary) Miska gestodd dymu
4 Electrolytic copper braid screen (90% coverage) & Cu-PET (%100 coverage) Lﬂ[TuE;r-Lnyku
5 Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyolelfin based outersheath, (SHFT). Color; Black EM 81036-2
0,6/1
kY

Hapipcie namionowe
Rated Voltage

3.5 kY

.

Napiecie praby
Test Voltage

Temperatura pracy
Working Temperature

(&x

Promien gigcia
Bending Radius

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

i3

BUDOWA / CONTRUCTION - IEC 60092/353
BADANIA | MATERIAL / TESTS AND MATERIAL - IEC 60092/350-351-359 Olejosdporny
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE Sl Rosiztant
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY : IEC 60332-1-2 & IEC 60332-3-22 Cat A

ZASTOSOWANIE APPLICATION a

Stosowany jako kabel winstalacji stacjonarnej w rdznych
elektromechanicznych i elektrenicanych urzadzeniach, Ze wzgledu
na catkowite ekranowanie zakkicenia elektromagnetyczne sa

i "".'I'r'l:':u.: electromechanical Odpormy na delalanie

overall screen the prommieniowania UV

T electromagnetic interference is minimized, UV Resistant
zminimalizowane,
tRODOWISKO ENVIRONMENT
Do zastosowan w kaddych warunkach w drodowisku morskim, Lisable at all conditions in marine environment such as dry
na przyklad w suchych i mokrych migjscach, gdzie wymagana and wet locations, where electromagnetic protection is
jest rdwniez ochrona elektromagnetyczna, required as well,
BEZPIECZENSTWO SAFETY

Ze wigledu na brak halogenu, niska gestoic dymu oraz odpomosd
na rozpreestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw powodujacych
karozje ani nie ogranicza widocznodci oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu sig ognia w otoczeniu. W ten sposdb przyczynia
sie do ochrony Zvcia ludzkiego | urzadzern w czasie podaru,

¢ smoke gensity and flame retardant

Due toits” halogen-free, low
I wan T creale COrmosve gase! obstruct visibility
: 1, Thus it protects

reaiures
[=la o e,
numan e




KABLE MORSKIE

s M":\
BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PEOMIENIA, EKRANOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
0 ZMIENNEJ CZESTOTLIWOSCI %
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, SCREENED VARIABLE FREQUENCY DRIVE POWER CABLE A

Wi raviera balogeni
KONSTRUKCJA KABLA "-I"E'-":'E;E??"-'i'
1- Zyla z miedzi elektrolitycznej, wyzarzana, linka skrecana. |EC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 iflub ocynkowana na zyczenie).
2-lzolacja z bezhalogenowego, usieciowanego polietylenu (XLPE) 3 izolowane Zyly fazowe 5a uloZone z 3 izolowanymi Zylami uziemiajacymi.
3- Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby)
4- Oplot z miedzi elektrolityczne] (90% powierzchnil i CU-PET (100% powierzchni).

b

Ddpormods na

5- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastycanyeh poliolefin, (SHF 1) razprzestrzenianie plomienia
Kolor: Czarny. ety

IEC 60332-3-22 Cal A

CABLE STRUCTURE
1- Electrolvtic, stranded, annealed copper conductor, 1EC 60228 Class 2 (Class 5 andfor tinned on request) B
2 | n 2 insulated phase conductors are laid up with 3 insulated earth conductors
 free, flame retardant pol f A ighy] Niska gevtodd dymu
trolytic copper braid screen (9 {100 % coverage) Lew Smoke

RSy

free, flame retardant, thermopfastic polpolefin based outersheath, (SHFT1), Color; Black

0,6/1

..,
o

z g
3

&

Maplgchs znambances
Rated Voltage

H

3.5kY

Mapkpcie proby
Test Volloge

Temperatura pracy
Wearking Temperature

(&x

Promien gigcin
Banding Radius

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

&

BUDOWA / CONTRUCTION : [EC 60092/353

BADANIA I MATERIAL / TESTS AND MATERIAL - IEC 60092/350-351-359 Sicodnsry

ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE IASTM-2, 4h 70" €I

PLOMIENIA/ FLAME RETARDANCY :[EC 60332-1-2 & |EC 60332-3-22 Cat A a
ZASTOSOWANIE APPLICATION

Stu'sw-rarl_}r_z silrukami qu Przen'fiennegn niskiego napiscia, Used with fow voltage AC motors controlfed for speed by ©dpormy naduislanie
o predkosic sterowane] za posrednictwem nowoczesnych modern frequency controlied inverters © promieniowania UY

przemiennikdw cogstotliwosci, UV Resistant
SRODOWISKO ENVIRONMENT

Do zastosowan w kazdych warunkach w Srodowisku morskim, Usahie at all conditions in marine environment such as dry

na przykiad w suchych i mokrych migjscach, gdzie wymagana jest and wet loc 15, where electromagnetic protection is

rowniez achrona elektramagnetyczna. required as well

BEZPIECZENSTWO SAFETY

Zewzgledu na brak halogenu, niska gestosc dymu oraz odpornosd ) ) )
na rozpreestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw powodujgcych Due to - Raagenire
korozje ani nie ogranicza widocznodel oraz zapobiega it FEACLAES: LI
razprzestrzenianiu sig ognia w otoczeniu, W ten sposob przyczynia y 4t prevents
sie do achrony Zycia ludzkiego | urzadzen w czasie poZaru,




KABLE MORSKIE

FM2XCH (NOFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PEOMIENIA KABEL KOMUNIKACYINY | SYGNALOWY
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, COMMUNICATION AND S5IGNAL CABLE

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyta z mieds elektrolityczne], wyzarzana, linka skrecana, [EC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 i/lub ecynkawana na Zyczenie).
2- lzolacja z bezhalogenowego, usieciowanego polietylenu (XLPE} Zyly ulozone w parach, pary ulozone koncentrycznie,
3- Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacegoe plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby)

4- Oplot z mieda elektrolitycnej (90% powierzchni).

5-Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajgcych plomienia, termoplastycznych poliolefin, (SHF1).

Kolor: Szary.

CABLE STRUCTURE

1- Electrolytic, stranded, annealed copper conductor, IEC 60228 Class 2 {Class 5 and/or tinned on request)

2. Halogen-free, crossiinked polvethylens (XLPE) insulation
Cores laid up in pair, pairs laid up concentrically.

3 Haflogen free, flame retardant polypropylene filler rope (if necessary)

4 Electrolytic copper braid screen (90% coverage)

5 Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyolefin based outersheath. (SHFT). Color! Grey

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION

BADANIA | MATERIAE / TESTS AND MATERIAL
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE

PELOMIENIA / FLAME RETARDANCY

ZASTOSOWANIE

Stosowany jako kabel sterujacy | kemunikacyjny w systemach radiowych,
radarowych i informacyjnych pojazddw morskich. Jego skrecone pary
umaiwiaja poprawng transmisje sygnalow o wysokiej czestotliwosci,
podczas gdy ekran minimalizuje zakbdcenia elektromagnetyczne

W oloCZeniu,

SRODOWISKO

Do zastosowart w kazdych warunkach w drodowisku morskim, na
przyklad w suchych i mokrych migjscach, w maszynowni, gdzie
wymagana jest rdwniez ochrona elektromagnetyczna,

BEZPIECZENSTWO

Ze wzgledu na brak halogenu, niska gestoic dymu oraz odpornosd na
rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazdw powoadujacych korozje
ani nie egranicza widocznoscl oraz zapobiega rozprzestrzenianiu sie
ognia w otaczeniu, W ten sposdb przyczynia sie do ochrony fycia
ludzkiegao i urzadzer w czasie pozaruy,

: IEC 60092353
¢ |EC 60092/350-351-359

:|[EC60332-1-2 & IEC 60332-3-22 Cat A

g

Mip parwiera halogenu

Halogen Free
IEC 50754

D piwnods na
rogpriestréenianie plomienda
Flame Retsrdancy
IEC §0332-1-2 &

IEC 40332-3-22 Cal &

&

Hitka gestods dymu

Lew Smoke
Dty
EN &1034-2

&0/250

v

Mapiech mamsnowe
Hated Voltago

f

1.5 kY

Maplgcie priby
Test Voltage

Temperatura pracy
Warking Temperature

Promier gigcia
Bending Radius

Dlejeodpony
Qil Resistant
IASTM-2, &h70°CI

APPLICATION

Used as cantrol and communication cables in radio, radar and
information systems of marine vehicles, Iis' twisted pairs
enables proper transmission of high frequency signals, while
its' overall screen minimizes environmental electromagnetic
interference.

ENVIRONMENT

Usable at all conditions in marine environment such as dry
and wet locations, inside the engine room, where
electromagnetic protection is required as well

Dulparmy na deialanie
pramien ey ania UY
UV Resistant

SAFETY

Dwe to ts” halogen-free, low smaoke density and flame refardant
features, it won't create corrosive gases nor obstruct wisibility
and prevents. the fire from spreading around, Thus it protects
human life and equipment, during a fire

vass | ) | CH | Mg | cumc | S




KABLE MORSKIE

Mz2XH-FFR (NOFI)
BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PEOMIENIA, NIEPALNY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY oh
HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT POWER CABLE /N
—
Mie zawiera halogenu
KONSTRUKCJA KABLA Halagen Free

1- Zyta 2z miedzi elektrolityczne), wyzarzana, linka skrgcana. IEC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 i/lub ecynkowana na Zyczenie).
2- Taima mikowa.
3- lzolacja z bezhalogenoweqo, usieciowanego polietylenu (XLPE)

4- Wypelniacz z bezhalogenowege, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego sznura (w razie potrzeby) Odpemoté na
5- Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajgcych plomienia, termoplastycznych policlefin. (SHF1), reapgslinieslomiunia
Kolor: Pomaraficzowy. IEC 0332-1-2 &
IEC §0332-3-22 Cat A
CABLE STRUCTURE
1- Electrolytic, stranded, annealed copper conduchor, (EC 60228 Class 2 (Class 5 andfor tinned on request)
2- Mica lape Hiska ggstosd dymu
3 Halogen-free, crosshinked polyethydene (XLPE} insulation Lnﬂi:ﬁ“
4 Haflogen free, flame retardant polypropylene filler rope (if necessary) EN &1034-2
5 Hafogen-free, flame retardant, thermeplastic polyolefin based outersheath, (SHF1), Color: Qrange e
!
Odpornodd ogniowa
Fire Reskstant
IEC &0311
0,6/1
k¥
Hapigcie znamicnowe

Rated Voltage

3.5kY

Mapigcie proby
Test Voltage

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS e
BUDOWA / CONTRUCTION - I[EC 60092/353 -
BADANIA I MATERIAL / TESTS AND MATERIAL : |EC B0092/350-351-359 l ; 6 X

ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PEOMIENIA / FLAME RETARDANCY :IEC 60332-1-2 & |EC 60332-3-22 Cat A oyl
ODPORNOSC OGNIOWA / FIRE RESISTANCE IEC 60331 :
~a
APPLICATION [
ZASTOSOWANIE -

Stosowany w pojazdach morskich jake kabel w instalacji stacjonarnej Used on marine vehicles as fived installation cables of vanious
w réinych urzadzeniach elektromechanicznych i elektronicznych electromechanical and electronic egquipments, where Olejoodparmy

! 3 x ; ; 2 stainable connection during fire is requires Qi Registant
gdzie wyragane jest nieprzerwane polaczenie w czasie pozaru. sustainable connection during fire is required. IASTM-2, &h T0° C)

SRODOWISKO ENVIRONMENT
Do zastosowan w kazdych warunkach w érodowisku morskim, na Usable at alf conditions in marine environment such as dry
previkiad w suchych | mokrych migjscach. and wet Iacations

- Odpomy na drialanis
BEZPIECZENSTWO SAFETY promienicwanls UV
Mawet w przypadku bezposredniego kontaktu 2 ogniem, zapewni on J'f__w-_'.'l at d.'!'.'-\'r contact with fire. it will sustain the connection UY Reskstant
polaczenie przez 180 min. Zapewnia to podczas podaru nieprzerwang far 180min, That provides necessary equipment (fire alarm
prace niezbednych urzadzen (systemy przeciwpozarowe i gasnicze, and extinguishing systems, water pumps, communication,
pompy wody, kemunikacja, radio, systemy sterowania, oéwietlenie, itp.), /2010, conirolsystems, lghtning, efc.) o work uninterrupted
Ze wagledu na brak halogenu, niska gestosé dymu oraz odpomosé na U711 @ fire. Due (o Jis halogen-free, fow smoke density
rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazéw powodujacych karozje and flame refardant features, it won't create corrosive gases
ant ieogranics widucznm'«ci orz zapoliegs mprass ianii sie ! nor obstruct wisibility and prevents the fire from spreading
ognia w ctoczeniu, W ten sposéb przyczynia sie do ochrony zycia around. Thus it pratects human fife and eguipment, during

! 3 a fire
ludzkiego i urzadzen w czasie pozaru.
EEE NN

0 || B | 3




KABLE MORSKIE

M2XCH-FFR (NOFI)

BEZHALOGENOWY, OGNIOODPORNY, NIEPALNY, EKRANOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

HALOGEN - FREE, FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT, SCREENED POWER CABLE

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyla z miedzi elektrolityczne), wyiarzana, linka skrecana, IEC 60228 Klasa 2 [Klasa 5 i/lub ccynkewana na Zyczeniel,

2- Taima mikowa.
3- Izolacja z bezhalogenowego, usieciowanego polietylenu (XLPE)

- Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego sanura (w razie potrzeby)

5- Oplot 2 miedz elektrolityczne) (90% powierzchnil.

& Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastyczrych poliolefin. (SHF1).

Kolor: Pomarafczowy.

CABLE STRUCTURE

CUR SRV

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA/ CONTRUCTION

BADANIA I MATERIAL / TESTS AND MATERIAL
ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PLOMIENIA / FLAME RETARDANCY
ODPORNOSC OGNIOWA / FIRE RESISTANCE

ZASTOSOWANIE

Stosowany w pojazdach morskich jako kabel w instalacji stacjonarnej
w rdnych urzgdzeniach elektromechanicznych i elektronicanych,
gdzie wymagane jest nieprzerwane polaczenie w czasie pozaru.
Zewrgledu na catkowite ekranowanie zakldcenia elektromagnetyczne
53 rminimalizowane,

SRODOWISKO

Do zastosowan w kazdych warunkach w irodowisku morskim, na
preyktad w suchych | mokrych miejscach, gdzie wymagana jest rowniez
ochrona elektromagnetycana.

BEZPIECZENSTWO

Mawet w przypadku bezpoiredniege kontaktu z ogniem, zapewni on
potaczenie przez 180 min. Zapewnia to podczas pozaru nieprzerwanyg
prace niezbednych urzadzen (systemy przeciwpoiarowe | gasnicze,

pompy wody, komunikacja, radio, systemy sterowania, odwietlenie, itp.).

Ze wzgledu na brak halogenu, nisky gestodc dymu oraz odpornost na
rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazow powodujjcych korozje
ani nie ogranicza widocznoéc oraz zapobiega rozprzestrzenianiu sie
ognia w otoczeniu. W ten sposob przyezynia sie do ochrony fycia

-Ludzkiego i urzadzen w czasie pozaru,

b

Wiz zawiera halogenu

Halogen Free
IEC 40754

S

Odpornost na

Flame Retardancy
IEC 60332-1-2 &
|EC 40332-3-22 Cat A

Electralytic, stranded, annealed copper conductor, IEC 60228 Class 2 (Class 5 andfor tinned an request)
Mica tape.

Halagen-free, crossiinked polyethylene (XLPE) insulation
Hallogen free, flame retardant polypropylene filler rope (if necessary)
Electralytic copper braided screen (30% coverage)
Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyalefin based outersheath. (SHFT), Cofor: Crange

Niska gestodd dymu
Low Smoke

Density
EH &1034-2

180 min

-

Odpornodd ogniowa
Fire Resistant
IEC 40331

0,6/1
k¥

Hapigcis Znamicnmee
Rated Voltage

f

3.5 kV

Haplgoie proby
Test Voltage

Temperatura pracy
Working Temperature

(x

Promien glgcia
Bending Radius

APPLICATION -)

Lised on marine vehicles as fived installation cables of varfous &
efectromechanical and efectronic eguipments, where sustainable
connection during fire is required. Due to its' overall screen
the electromagnetic interference is minimized

ENVIRONMENT

Usable at all conditions in marine environment such as dry
and wet locations, where electromagnetic protection is required
as well

SAFETY

Even at direct contact with fire, it will sustain the connection
for 180min. That provides necessary equipment (fire alarm
and extinguishing systems, water pumps, communication,
radio, contral systems, lightning, efc,) o work uninterrupted
during a fire. Due toits" halogen-free, low smoke density and
flame retardant features, it won't create corrosive gases nor
ohstruct visibility and prevents the fire from spreading around
Thus it protects human life and equipment, during a fire

: [EC 60052/353
: IEC 60092/350-351-359

:IEC 60332-1-2 & |EC 60332-3-22 Cat A
:IEC 80331

Dilejoodparny
il Resistant
[ASTM-2, 4k T0* CI

Odpormy na dzialanie
promienkowanias UY
LAV Rasistant

0 || |

rozpreestrzenianie plomienia



KABLE MORSKIE

FM2XCH-FFR (NOFI)

BEZHALOGENOWY, NIEROZPRZESTRZENIAJACY PEOMIENIA, NIEPALNY, EKRANOWANY KABEL

KOMUNIKACYINY | SYGNALOWY

HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT, FIRE RESISTANT, SCREENED

COMMUNICATION AND 5IGNAL CABLE

KONSTRUKCJA KABLA

1- Zyta 2 miedz elektrolityczne), wyzarzana, linka skrgcana. IEC 60228 Klasa 2 (Klasa 5 /lub ocynkowana na fyczenie).

2- Taima mikowa.

3-lzolacja z bezhalogenowego, usieciowanege polietylenu (XLPE) Zyly ulozone w parach, pary ulozone koncentrycznie,
4 Wypelniacz z bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego plomienia, polipropylenowego simura (w razie potrzeby)

5- Oplot z miedzi elektrolityczne] (90% powierzchni),

6 Powloka zewnetrzna wykonana z bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajacych plomienia, termoplastyczrych poliolefin. (SHF1).

Kolor: Zielony.

CABLE STRUCTURE

1- Electrolytic, stranded, annealed copper conductor. (EC 60228 Class 2 (Class 5 andfor tinned on request)

2- Mica tape
3 Halogen-free, crossiinked polyethylene (XLPE) insufation
Caores laid up in pair, pairs laid up concentrically

& Hallogen free, flame refardant pofypropylene filler rope (if necessary)
. [Rely ¥ e ¥

5 Electrolytic copper braided screen (90% coverage)

6 Halogen-free, flame retardant, thermoplastic polyolefin based outersheath. (SHF1). Cofor: Green.

i

£

Hiw zawiara halogenu

Halogen Free
IEC &0754

A

Oulparmeds ha

radprredrienianie plomienis
Flame Rotar ANCY

IEC 40332-1-2 &
IEC 40332-3-22 Cat A

ks

Miska gostodd dymu

Lew Smoke
Dansity
EN &1034-2

180 min

-

COdpornoii ognicwa
Fire Resistant
IEC 60331

60/250
¥

Napigoie mamionowe
Rated Voltage

f

1.5 kY

Naplgoie proby
Test Voltage

Temperaturs pracy
Werking Temperatiuie

NORMY PRODUKCYJNE | KONTROLNE / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

BUDOWA / CONTRUCTION

: |EC B0092/353

(&x

BADANIA | MATERIAL / TESTS AND MATERIAL - IEC 60092/350-351-359

ODPORNOSC NA ROZPRZESTRZENIANIE
PEOMIENIA / FLAME RETARDANCY
ODPORNOSC OGNIOWA / FIRE RESISTANCE

ZASTOSOWANIE

Stosowany w pojazdach morskich jako kabel w instalacji stacjonarnej
w rdznych urzadzeniach elektromechanicznych i elektronicanych,
gdzie wymagane jest nieproerwane polaczenie w czasie pozaru,

Ze wrgledu na catkowite ekranowanie zakldcenia elektromagnetyczne
sg zaminimalizowane,

SRODOWISKO

Do zastosowan w kazdych warunkach w Srodowisku morskim, na
preykiad w suchych i makrych migjscach, gdzie wymagana jest
réwniez ochrona elektromagnetyczna,

BEZPIECZENSTWO

Mawet w przypadku bezpoiredniego kontaktu z ogniem, zapewni

on polgczenie przez 180 min. Zapewnia to podezas poZaru nieprzerwansg
prace niezbednych urzadzen (systemy przeciwpozarowe i gainicze,
pompy wody, komunikacja, radio, systemy sterowania, ofwietlenie, itp.).
Ze wrgledu na brak halogenu, niska gestosé dymu oraz odpornosd na
rozprzestrzenianie plomienia, nie tworzy gazow powodujacych korozje
ani nie ogranicza widocznodci oraz zapobiega rozprzestrzenianiul sie
ognia w oteczeniu. W ten sposdh prayczynia sie do ochrony iycia
ludzkiego i urzadzen w czasie pozaru.

Promien gigcia
Bending Radius

:IEC 60332-1-2 & |EC 60332-3-22 Cat A
(EC 60331

APPLICATION "‘
Used on marine vehicles as fixed installation cabies of various Qr
i '] + - F
electromechanical and electronic equipments, where G5 Restean

sustainable connection during fire is required. Due o ifs" IASTH-2, &h70°C)

overall screen the electromagnetic interference is minimized

ENVIRONMENT

Usable at all canditions in marne environment such as dry

and wet locations, where electromagnetic profection s required ogeaeny na daistanie
a5 '.*I.-'{_-'.':' praomieniowasnia UY

UV Radistant

SAFETY

Even at direct contact with fire, it will sustain the connection

for 180min, That provides necessary equipment {fire afarm

and extinguishing systems, water pumps, communication,

radio, control systems, lightning, efc.} to work uninterrupted

during a fire, Due fo its" halogen-fres, fow smoke density and

flame retardant features, it won't créate Cormosive gases nor

abstruct visibility and prevents the fire from spreading around

Thus it protects human life and equipment, during a fire

0 || B | B
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UWAGI / NOTES









